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・ 本 資 料 は 、JAMA/JAPIA統 一 デ ー タシ ー トの バ ー ジ ョン ア ップ (Ver.2.16)
に よ る 変 更 点 を ま とめ た も の で す 。 [12年 6月 1日 リリー ス 予 定 ]

・ 最 新 版 の JAMA/JAPIA統 一 デ ー タシ ー トは 、12年 6月 以 降 、
JAPIAホ ー ム ペ ー ジ (http://www.japia.or.jp/) よ り入 手 で き ま す 。

・ JAMA/JAPIA統 一 デ ー タシ ー トは 、今 後 も バ ー ジ ョン ア ップ され る 可 能 性 が あ りま す 。

2012年 6月 1日
一 般 社 団 法 人 日 本 自 動 車 部 品 工 業 会

製 品 環 境 部 会
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フ ァイ ル 改 正 内 容改 正 項 目 詳 細 説 明

Ⅰ ．記 入
帳 票

＜＜ Ver.2.1Ver.2.166に よ る 改 正 内 容 一 覧 表 ＞に よ る 改 正 内 容 一 覧 表 ＞

Ⅱ ．外 部
リス ト

・IMDS BSLの 変 更 内 容 を 反 映 しま した 。こ れ に 伴 い 、
化 合 物 名 称 (日 本 語 )を 見 直 しま した 。

・GADSL改 正 (2012 Version1.0)を 反 映 しま した 。
・REACHの SVHC（高 懸 念 物 質 ）を 追 加 しま した 。

（2011年 12月 19日 追 加 分 ）

３ ．化 合 物 リス ト
IMDS_SUB

(な し )

・JAMAシ ー トの 入 力 を 分 か り易 くす る た め に 、
ア プ リケ ー シ ョン コ ー ドの 説 明 文 に ア プ リケ ー シ ョン
コ ー ド番 号 を 追 加 しま した 。

5.ア プ リケ ー シ ョン
リス ト

IMDS_SUB_APP
5ペ ー ジ

・バ ー ジ ョン 、日 付 を 更 新 しま した 。
・改 正 の 説 明 を 追 記 しま した 。

1 ．表 紙 3ペ ー ジ

４ .化 合 物 の
GADSL分 類
IMDS_CATEGORY

・GADSL改 正 (2012Version1.0)に 合 わ せ
修 正 しま した 。

(な し )

・は ん だ （鉛 フ リー 以 外 ）（JAMAA4444, SOLDERPB）
を 削 除 しま した 。

・リン 酸 塩 処 理 の IMDSコ ミッテ ィ材 (Znph, Feph, 
Mnph, ZnCaph)を 追 加 しま した

(従 来 デ ー タ は 2012年 10月 に 削 除 予 定 )。
詳 細 は 、材 料 リス トに 関 す る 説 明 資 料 を 参 照 下 さい 。

２ ．材 料 リス ト
MAT (な し )

・JIS改 定 内 容 (2011/9～ 2012/3)を 反 映 しま した 。 4ペ ー ジ
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1．表 紙

JAMA統 一 デ ー タシ ー ト Ver.2.16
2012年 6月 1日

JAMA統 一 デ ー タシ ー トの 改 正 を 、下 記 の 通 り実 施 しま す 。

＜ 2012年 6月 1日 ＞
・ IMDSとの 整 合 を 図 り、小 改 正 版 (Ver2.16)を 発 行 しま した 。

改 正 内 容 の 詳 細 に つ き ま して は 、部 工 会 ホ ー ム ペ ー ジ 掲 載 の 資 料 を 参 照 して 下 さい 。
・ 最 新 GADSL（2012 GADSL Version 1.0）に 整 合 化 し、外 部 リス トを 更 新 しま した 。
・ 欧 州 REACH規 則 の SVHCが 、2011年 12月 19日 に 追 加 され ま した の で 、外 部 リス トを 更 新 しま した 。

＜ 2012年 1月 1日 ＞
・IMDSとの 整 合 を 図 り、臨 時 改 正 版 (Ver2.15)を 発 行 しま した 。
・改 正 内 容 ま とめ 以 外 の 関 連 資 料 は 更 新 しま せ ん 。Ver.2.14との 相 違 点 は 下 記 3点 の み で す 。

1)ア プ リケ ー シ ョン コー ド「16」を 無 効 化
2)材 料 コ ー ドの 桁 数 を IMDSに 合 わ せ て 変 更 （現 在 20桁 を50桁 に 変 更 ）
3)最 新 GADSL（2011 GADSL Version 1.1）に 整 合 化

＜ 2011年 10月 1日 ＞
・ IMDSとの 整 合 と、入 力 者 の 利 便 性 向 上 を 図 り、小 改 正 版 (Ver2.14)を 発 行 しま した 。

改 正 内 容 の 詳 細 に つ き ま して は 、部 工 会 ホ ー ム ペ ー ジ 掲 載 の 資 料 を 参 照 して 下 さい 。
・ 欧 州 廃 車 指 令 (ELV)の 適 用 除 外 リス ト (AnnexⅡ )の 改 訂 に 伴 い 、 IMDSの ア プ リケ ー シ ョン コ ー ドが 変 更 され

た た め 、外 部 リス トを 修 正 しま した 。
・ 欧 州 REACH規 則 の SVHCが 、2011年 6月 20日 に 追 加 され ま した の で 、外 部 リス トを 修 正 しま した 。

＜ 変 更 点 ＞
バ ー ジ ョン 、日 付 を 更 新
しま した 。

＜ 変 更 点 ＞
改 正 内 容 を 追 記
しま した 。

(以 下 、省 略 )
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2．材 料 リス ト (MAT)

Ver2.16に は 改 正 内 容 （期 間 ：2011年 9月 ～ 2012年 3月 ）を 以 下 の 通 り 、反 映 す る 。
JIS改 正 内 容 の 反 映

J I S 規 格 改 正 時 期 改 正 内 容 と J A M A シ ー ト へ の 反 映

JISG3141
（冷 間 圧 延 鋼 板 及 び鋼 帯 ）

2011年   9月
規 格 内 容 の 充 実 の た め改 正
　・化 学 成 分 (Ｃ、Ｓ)変 更

JISG3468
（配 管 用 溶 接 大 径 ス テン レ ス 鋼 鋼 管 ）

2011年   9月
日 本 語 規 格 名 称 の 変 更
　・名 称 変 更 「ス テン レ ス 鋼 鋼 管 」　（作 成 データに 影 響 な し）

JISG3446
（機 械 構 造 用 ス テン レ ス 鋼 鋼 管 ）

2012年  　1月

規 格 内 容 の 充 実 の た め改 正
－ 表 で 規 定 され しな い 合 金 元 素 の 添 加 規 定 を追 加
　こ の 成 分 追 加 に よ り、外 部 リス トの 成 分 データ削 除 予 定 ；
　実 施 は 次 回 v2 .17

JISG5510
（オ ース テナ イト鋳 鉄 品 ）

2012年  　1月

国 際 規 格 との 整 合 化 の た め、体 系 を改 正
　・化 学 成 分 一 部 変 更
　・削 除 され た 4材 料 お よ び成 分 が 規 定 され な い 1材 料 の
　成 分 データ削 除 予 定 ； 実 施 は 次 回 v2 .17

JISZ3183
（炭 素 鋼 及 び低 合 金 鋼 用 サ ブマ ージアーク
　溶 着 金 属 の 品 質 区 分 ）

2012年  　3月
規 格 内 容 の 充 実 の た め改 正
　・材 料 コ ード 変 更
　・従 来 コ ード の データは 削 除 予 定 ； 実 施 は 次 回 v2 .17

JISZ3214
（耐 候 性 鋼 用 被 覆 アーク溶 接 棒 ）

2012年  　3月
国 際 規 格 との 整 合 化 、規 格 内 容 の 充 実 の た め改 正
　・材 料 コ ード 変 更
　・従 来 コ ード の データは 削 除 予 定 ； 実 施 は 次 回 v2 .17

JISZ3252
（鋳 鉄 用 被 覆 アーク溶 接 棒 ，ソリッド ワ イヤ，
　溶 加 棒 及 びフラックス 入 りワ イヤ）

2012年  　3月
国 際 規 格 との 整 合 化 、規 格 内 容 の 充 実 の た め改 正
　・材 料 コ ード 変 更
　・従 来 コ ード の データは 削 除 予 定 ； 実 施 は 次 回 v2 .17

JISZ3315
（耐 候 性 鋼 用 の マ グ 溶 接 及 びミグ 溶 接 用
　ソリッド ワ イヤ）

2012年  　3月
国 際 規 格 との 整 合 化 、規 格 内 容 の 充 実 の た め改 正
　・材 料 名 称 、材 料 コ ード 変 更
　・従 来 の データは 削 除 予 定 ； 実 施 は 次 回 v2 .17

JISZ3320
（耐 候 性 鋼 用 アーク溶 接 フラックス 入 りワ イヤ）

2012年  　3月
国 際 規 格 との 整 合 化 、規 格 内 容 の 充 実 の た め改 正
　・材 料 コ ード 変 更
　・従 来 コ ード の データは 削 除 予 定 ； 実 施 は 次 回 v2 .17

ⅡⅡ ．． 外 部 リス ト外 部 リス ト のの 改 正改 正 内 容内 容
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5．ア プ リケ ー シ ョン リス ト (IMDS_SUB_APP)

外 部 リス トを 変 更 し 、コ ー ド名 称 の 頭 に ア プ リケ ー シ ョン コ ー ドを 追 加 し た 。

JAMAシ ー トに お け る ア プ リケ ー シ ョン コ ー ドの 選 択 画 面 を 分 か りや す くす る た め 、
コ ー ド名 称 に ア プ リケ ー シ ョン コ ー ド番 号 を 追 加 しま した 。

従
来

今
後

（備 考 ）
選 択 画 面 の 文 言 は 、外 部 リス トの 内 容 を
表 示 し て い ま す 。

【課 題 】
ア プ リ ケ ー シ ョン コ ー ドを 選 択 す る 際 に 、
選 択 画 面 上 で は 、コ ー ドが わ か り に くか っ た 。

ま た 、プ ロ セ ス ケ ミカ ル の 存 在 形 態 欄 に つ い て も 、同 様 に “[1]”等 で 表 示 す る よ うに しま した 。
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6/6((補 足 説 明補 足 説 明 )) 旧 バ ー ジ ョン との 互 換 性 に つ い て旧 バ ー ジ ョン との 互 換 性 に つ い て

(1) 外 部 リス ト

互 換 性 な し 。
必 ず Ver.2.16の 外 部 リス トを 利 用 し て 下 さい 。
旧 バ ー ジ ョン の 外 部 リス ト (Ver.2.01 ～ Ver.2.15)は 、
エ ラ ー チ ェッ ク や 選 択 入 力 が 正 し く動 作 し な い た め 利 用 す る こ と が で き ま せ ん 。

(2) CSVフ ァイ ル

互 換 性 あ り 。
旧 バ ー ジ ョン (Ver.2.01 ～ Ver.2.15)に て 作 成 し た CSVフ ァ イ ル で も
取 り込 み で き ま す 。
た だ し 、入 力 内 容 に よ っ て は 、外 部 リス トの 見 直 し に 伴 い 、
エ ラ ー が 発 生 す る 可 能 性 が あ り ま す 。こ の 場 合 デ ー タ の 修 正 が 必 要 と な りま す 。


